
Instrukcja montażu 
składanego garażu 
MOTOTENT: 

KROK: 1

Wyjąć pierwszą część 
harmonijki – lewą ściankę 
garażu



Instrukcja montażu 
składanego garażu 
MOTOTENT: 

KROK: 2

Przykręcić podłużnicę. Do 
skręcenie podłużnicy z 
harmonijką używamy 
śruby M8x40, dołączonej 
do zestawu.



Instrukcja montażu 
składanego garażu 
MOTOTENT: 

KROK: 3

Przykręcamy podporę za 
pomocą śrub M5x25 z 
podkładkami, oraz dolną 
poprzeczkę
śrubami M8x16 z 
podkładką.



Instrukcja montażu 
składanego garażu 
MOTOTENT: 

KROK: 4

Stawiamy konstrukcję na 
podstawie. Mamy już lewy 
bok garażu oraz dużą 
część podstawy, która 
będzie stała na ziemi. W 
zasadzie mamy już 
połowę garażu!



Instrukcja montażu 
składanego garażu 
MOTOTENT: 

KROK: 5

To, co robiliśmy na 
początku ze ścianą lewą 
garażu, robimy teraz ze 
ścianą prawą. Kładziemy 
na podłodze i łączymy z 
podłużnicą, a następnie 
skręcamy śrubką M8x40, 
by całość trzymała się 
mocno.



Instrukcja montażu 
składanego garażu 
MOTOTENT: 

KROK: 6

Przykręcamy podporę 
teraz do prawej ściany 
przy pomocy śrób M5x25 
z podkładkami. Wszystkie 
śruby są dołączone do 
zestawu.



Instrukcja montażu 
składanego garażu 
MOTOTENT: 

KROK: 7

Łączymy prawą ściankę ze 
środkową poprzeczką i z 
lewą ścianką. W  tym celu:
1. Montujemy prawą 

ścianę do dolnej 
poprzeczki za pomocą 
śruby M8x16 z 
podkładką.

2. Przykręcamy środkową 
poprzeczkę za pomocą 
śrub M5x10 z 
podkładką.



Instrukcja montażu 
składanego garażu 
MOTOTENT: 

KROK: 7

Wsuwamy na kolejne 
żebra poprzeczne łuki, 
tworzące dach garażu. 
Jest 6 takich poprzecznych 
łuków, wszystkie 
dołączone do zestawu. 
Łuków nie przykręcamy do 
żeber, jedynie je 
nasuwamy na końcówki 
harmonijnie 
wychodzących z podstawy 
prętów.



Instrukcja montażu składanego 
garażu MOTOTENT: 

Szkielet gotowy! Zostaje tylko naciągnąć plandekę i 
przypiąć do stelaża za pomocą pasków na rzepy.

Stelaż trzeba przymocować do podłoża. Jeżeli ma 
stać na ziemi, to trzeba wbić w nią dołączone do 
zestawu śledzie. Jeżeli ma stać na kostce lub 
betonie, to trzeba w podłożu nawiercić dziury na 
dołączone do zestawu dyble, a następnie wkręcić w 
nie dołączone do zestawu śruby.
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